WLW5181ZSLLZ型散装饲料运输车

车型图片：
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	【整车技术参数】

	产品商标
	旺龙威牌
	公告批次
	339

	产品名称
	旺龙威牌WLW5181ZSLLZ型散装饲料运输车

	总质量(kg)
	18000
	罐体容积(m3)
	19.63

	额定质量(kg)
	9350
	外形尺寸(mm)
	8360，

8960X2420,2450,2490X3500,3550,3600,3800

	整备质量(kg)
	8455
	货厢尺寸(mm)
	XX

	额定载客(人)
	
	准拖挂车总质量(kg)
	

	驾驶室准乘人数(人)
	3
	鞍座最大载质量(kg)
	

	接近角/离去角(°)
	18/12
	前悬/后悬(mm)
	1345/2515,1445/2415

	轴荷(kg)
	6500/11500
	最高车速(km/h)
	90

	备注：
	备注：

ABS型号:ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;

选装描述:选装灯罩,选装遮阳罩饰板,选装导风板,选装L3新面罩,选装L3套色翼子板,选装A柱贴膜,选装绿玻璃,随底盘选装驾驶室,该车可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS04200-68/26.1;侧后防护情况:侧防护和后防护材料均为Q

235,侧防护为螺栓连接,后防护为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500;

专用功能及装置:该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构。

卸料方式:绞龙螺旋输送卸料;后部不可整体开启;货箱底板至活动硬顶距离为2050mm;仅采用4500mm轴距底盘,罐体外形尺寸:5600×2420×2050(mm);罐体有效容积:19.63立方米,介质:膨化及颗粒饲料,粉料;密度:500公斤/立方米;选装车辆外观样式,选装车辆后部结构样式。

	【底盘技术参数】

	底盘型号
	LZ1186M3ACT
	底盘名称
	载货汽车底盘

	商标名称
	乘龙牌
	生产企业
	东风柳州汽车有限公司

	轴数
	2
	轮胎数
	6

	轴距(mm)
	4500

	轮胎规格
	10.00R20,10.00-20

	钢板弹簧片数
	11/12+9,8/9+5
	前轮距(mm)
	1940,2046,1916

	燃料种类
	柴油
	后轮距(mm)
	1860,1800

	排放依据标准
	GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ

	发动机型号
	发动机生产企业
	发动机排量
	发动机功率

	YCS04200-68
	广西玉柴机器股份有限公司
	4156
	147


环保、燃油齐全：
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底盘配置：

全新升级M3驾驶室，轴距4500，玉柴200，8JS75C，Ф395离合，板簧8/9+5，231(6)车架，200L铁油箱，10.00R20，半浮式驾驶室悬置、手动液压翻转、夹层玻璃、电动玻璃升降器、机械减震司机座椅、加厚钢圈、空调、ABS、车载终端、多态开关、右转提示功能、ABS、免维护电池、车下起动停机功能、驾驶室电源总开关、PTO开关。

上装配置：

外形尺寸8360×2420,2450,2490×3500,3550,3600,3800mm
罐体尺寸：5600×2420×2050mm

罐体容积：20-22方

罐体材质采用4mm优质碳钢板，整车3条绞龙，由3个5.5KW电机带动，由380伏外接电源，带动工作，顶部绞龙用液压控制举升，可左右旋转180°。罐体分3仓，可根据用户要求做多个独立分仓，可以独立控制各分仓卸料顺序和速度。

卸料方式分为电动和液压

细节展示：
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电动卸料                                液压卸料
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