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柳汽国六单桥清洗吸污车
简介：
清洗吸污车是利用强大的高压水射流技术，以高压力、低流量的方式清洗，强力去污、高效节水，可将管壁、路面的陈旧污渍清洗干净，达到最好的冲洗效果，起到疏通下水道的目的。清洗吸污两用车主要功能是用于工人所不能到达的下水道堵塞区域的疏通。广泛适用于为下水道沉积物、死角泥沟的疏通、城市雕塑，玻璃外墙冲洗、吸污排污、园林绿化喷洒、高压冲洗路面等。注：清洗功能与吸污功能不能同时使用。
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柳汽国六单桥清洗吸污车技术参数
	整车参数：

	整车型号
	CL5182GQW6CC

	总质量
	18000（Kg）

	额定载质量
	5155（Kg）

	整备质量
	12650（Kg）

	外形尺寸（长*宽*高）
	9250×2550×3550（mm）

	轴距
	5100/4700可选

	罐体容积约
	15

	罐体材质
	碳钢

	罐体厚度
	8mm

	排污口
	600液压门

	吸污口
	100球阀

	罐体自卸
	举升卸料

	吸污泵
	山东淄博204

	水循环泵水箱
	碳钢材质

	垂直吸污深度
	8-10米

	水平吸污距离
	50-100米

	负压可达
	-0.9

	高压泵类型
	柱塞泵

	高压泵
	品浮215高压泵

	高压管
	60米




	底盘参数：

	底盘
	东风柳汽

	底盘型号
	LZ1186M3ACT

	驾驶室
	M3龙骨框架结构

	驱动形式
	4*2    

	发动机
	玉柴六缸245马力

	变速箱
	陕齿八档（8JS95E-C）

	轮胎
	10.00R20 18PR钢丝胎

	其它
	原厂空调电动玻璃遥控锁…



底盘配置
M3龙骨框架结构驾驶室，轴距5100/4700可选，玉柴六缸245马力，法士特八档，282(8+4)局部三层大梁，153后桥，10.00R20钢丝胎，标配原厂空调，电动玻璃，遥控中控锁

上装配置
罐体容积15立方左右, 罐体尺寸：4700×1950，清水罐5立方，污水罐10立方（按照公告图片做视污管），罐体8mm厚，封头8mm厚，举升顶为自卸中置顶，副驾驶一侧清水罐和污水罐用球阀互通，另罐顶装一个互通；主驾驶一侧按照公告图片安装爬梯；
清水罐：罐顶普通水车罐口一个，清水罐内做防锈漆，带爬梯，品浮215高压泵，100米22高压管，尾部液压卷盘，左右各装一个消防栓进水口，清水罐装两侧各一个小球阀，罐底装一个DN65排水阀。
吸污罐：一个散水罐口，罐内爬梯，污水罐底部201不锈钢内衬，罐体内部防浪板加固；副驾侧排150铝合金球阀，吸污罐尾部不开后大盖，尾部600排污口液压打开；尾部600小盖左侧一个150球阀排污口，右侧两个个100球阀；
罐体尾部两侧工具箱（左边工具箱两层，右侧加大），安装冬季气吹水，预留箭头灯位置，电子油门，一根8米吸污管。
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